
Technikplan – The Funky Monkeys 
Technische Voraussetzung (Mast) 

• 3 oder 4 Abspannpunkte am Boden oder Bodennähe (falls nicht auf der Bühne 

vorhanden, müssen Gewichte, wie Wasserkanister oder Stahlplatten gestellt werden) 

• Anordnung in einem relativ gleichmäßigen Radius von 3 - 8 Metern um den Mast 

herum 

• Belastbarkeit pro Abspannpunkt: min. 300 kg bei 4 Punkten; min. 400 kg bei 3 

Punkten 

• Bühnenhöhe: min. 5 Meter 

Generelle Voraussetzung: 

• professionelle Musikanlage mit einem AUX-Anschluß 

• Ton und Lichttechniker werden vom Veranstalter gestellt 

• Bühnenboden muss vor dem Auftritt trockengewischt werden 

• Zeit für Warmup, Costume & Make-Up: min. 30 Minuten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anforderungen für Tanzperformance, Partnerakrobatik & Hundedarbietung 

• Bühnenmaße mindestens 5x3 Meter 

Abweichungen oder andere Aufbaumöglichkeiten sind möglich.  

Bitte vorher absprechen! 


